Canon 

PIXUS 960z 


最初にがず 
読んでね！ 




fi 、 んたんスタ■トガイ t 


Windows 

•トラブルが 起をたとをには、『基本操作ガイド』の r 困つたとをには J (7 已ぺージ）を参照してください。 




そろつていますか 




フオトペーパーカセット プリンタソフトウエア CD-ROM 


♦ 使用説明書（かんたんスタートガイド X 2/基本操作ガイド） 

♦ CD - R トレイガイドをとりつけよう/ 

フォトペーパーカセツトをとりつけよう 

♦フォ トプリントを楽しもう 
♦ 円な Bridge でかんたん写真印刷！ 

♦ 保証書 

♦ サービス&ヴポートのご案内 

♦ CD - R トレイガイド/フオトペーパーカセツト保管箱 


《 US 目ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。 


置き場所を巧めるときは 




平らな場所に置く 


プリンタの手前にちのを置かない 




まず、つなご 



PIXUS 960 i には2種類の US 目コネクタが装備されています。 



USB 2.0 認証 
ケーブル （3 miU 内) 


USB 2.0 Hi-Speed 
対応コネクタ（上段） 



コンピユータび USB 2.0 Hi-Speed にが応していない場合、またはコン 
ピュータの摄境をお 認 することびでまない場合は、下のコネクタ (USB 
2.0 Full Speed) に接続してください。 


USB 2.0 Hi - Speed の動作環境 

♦OS : Windows XP/Windows 2000 

Windows Me/Windows 98 での動作は保証しておりません。 

♦USB2.0 ドライバ：マイクロソフド社 laJSB2.0 ドライバ 

マイク□ソフト社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等に 
より入手可能です。マイク□ソフト社製 m 外の US 目2.日ドライバでの動作は保証 
しておりません。 







つなげたかな 


プリンタの電源を入れる 



コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 


QA7-2970-V01 


XX2004XX 


©CANON INC. 2004 


PRINTED IN THAILAND 


プリントヘッド 


カバーを開ける 


しっかりと上げる 



しっかりと下げる 


最初に取り付けるインクタンクは必ず同徊のものをご使用ください。 
ちいタンクを使ラと故障の原因となります。 




J 



マゼンタのインクタンク （ BCI -6 M ) 
を取り出し、オレンジ色のテー プ© 
を矢印の方向に引いて、すべてはが 
してから、包装 @ をはがす 


取 D かした S 
捨てる 


ここは巧さないで 


カチツといラまで 



ずべて取り付ける 


閉じる 


リンタドライパのインス I ル 



つをに、とりつけよう! 



夕 

クン ン 
ンア ゼ 
タシク-マタ 
クントツ□トン 
ンアオラエオゼ 

V シフブ V フマ 



















































































































リンタドライパと7二 


ンをインス I ルしよ 


E 口刷が終了した5，，， 


N 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と 
呼ばれるソフトウエアをコンピュータの八ードディスクにコピー 
する（インストールする）ことが必要でず。 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常鼠するプ□グラムびある場 
合は、あ！5かじめ終了しておいてください。 

• Windows XP にインス I -- ルずる場合は、[コンピュータの管理者] 
の権限を持つユーザ名で□グオンする必要びありまず。 

• Windows 20日01こインストールする場合は、 Administrators の 
グループとして□グオンずる必要があります。 


もし次のような画面が自動的に表示をれた S … 




① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルをいったん巧き、差し直ず 

④ 下の手順 1 か！5操作する 



電源が切れるまで、 

20秒ほど動作音が続きます。 


1 プリンタの電源を切る 

点滅しているとをは、 

点滅が終わってか S 切つてね！ 


2 コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動する 



5 [おまかせインストール]の画面が表示をれた6、 
[インストール]をクリックする 

厘)のアイコンをクリックすると、プリンタドライバやアプリケー 
ションの説明が表示されます。 

アプリケーションのくわしい説明については、『基本操作ガイド』 
の曰1ページを参照してください。 


おまかせインストール 

一■•か心るソ，ウI巧'ノか-ルしミす • よみ4かば【インスト-ルちグおんてがさし、. 



叫斗プ J ンがクィバ 



出 B 



インストールが始まる前に、自動的に八ードディスクの空き容量がチ 
エックされます。容量が足りない場含は、使用しないファイルやアプ 
リケーシヨンを消去して、八ードディスクの容量を増やしてください。 


6 くちん CD ダイレクトプリント for CANON 

テンプレートや画像ファイルを還んで文字を追加するだけで、かんたんに 
CD - R ラベルび作成できまず。 8 cm の CD - R にも対応していまず。 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をフオルタ’ごとに収納でき、アルバムを作る 
ことちでをます。 

Easy-WebPrint 

Web ぺージ全体を用紙の幅に収めて印刷します 。 Internet Explorer 
に追加されるツールバーで、簡単に使うことびできまず。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面巧 
刷びできまず。 ExifPrint 対応です。 

Easy-PhotoPrint Plus 

フラッシュ撮影したときにホく写った目を補正したり、人物の肌を美しく 
表現して画像を加工でさます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

Easy-PrintT oolBox 

Easy - PhotoPrint などインス! -- ルしたアプリケーシヨンをウィンドウ 
に表示し、選択するだけで間単に起動できます。 


インス ! ルされた『プリンタ活用ガイド』 （ HTML マニュアル）をご覧になるには、デスクト 
ップにある『プリンタ活用ガイド』のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。 

6 f ま用許譲契約書の画面が表示をれた5、内容をよ 
く読んで[同意します]をクリックしてチェック 
7-クをつけ、[次へ]をク IJ ツクする 


。 『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 , 

起動しない場合は[マイコンピュータ]をクリックし、 

をダブルクリックします。 

4 な下の画面が表示をれた S [おまかせインストール] 
をク IJ ツクする 



iU 下の画面が表示をれた5、プリンタの電源を入れる 


プリンタの巧な 

ブ^ン化エゼュー iWHWftSilSSU ブ J ン巧 OttiS 入れてグ巧 


R. 隧‘旬 


卜-ルの*巧《巧 22% 



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインスト 
ール]と[カスタムインストール]の2種類がありまず。 

[おまかせインストール]を選ぶと、ドライバ、アプリケー 
シヨン、電子マニュアルずべてがインストールされます。 
インストールする項目を変更したい場合は、[カスタムイン 
ストール]を選んでください。 


2分間経っても次の手順8に進めないときは、画面のメッセージを 
ご覧になり、巧処方法を確認してください。 

この後に、ドライバやアプリケーションがインストールされます。 
画面の指示にしたがってください。 

8 [インストールがち了しました]の画面が表示された 
6 [すぐにパソコンを再起動する]をクリックしてチ 
ェツク7-クをつけ、[巧起動]をク IJ ツクする 


インストールが完了しましち 








きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必 
要があります。 


1 A 4 サイズの用紙を2巧セットする 



2 [スタート]一[コントロールパネル]一[プリ 
ンタとその他の八ードゥェァ]^ [プリンタと 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


手前こ 

引を出してね！ 


も端に 
合わせてね！ 


FAX ] の順に選ぶ 



Windows XPm 外をお使いの場合は、[スタート]一[設定] 

-[プリンタ]の順に選びます。 

〇 [Canon PIXUS 960 i ] をクリックし、[フアイ 
ル]メニューか S [ EI 1 刷設定]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場含は[プ□パティ] 

を選びます。 



4 [ユーテイ IJ テイ]タブをクリックし、^ 
アイコンをク IJ ツクする 



5 liTF の画面が表示をれた S [ OK ] をクリックする 


み 


バターンは正冷に印刷されましたか？ 

巧が n 刷されねかったり、きしく en 刷びかすれている巧合は、[いいえ]を涯巧して、もう一度最巧からやり直してください。 


〔 . 服術). ' …\ [ いいえが） 



7 EI 1 刷をれた用紙を見て、 C 列のパターンの中か6最 
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を 
入力する 



■た^ 


:二:= 


縦すじの目立たないパターンの例 \_om 
縦ずじの目立つパターンの例 




+6脚|| 

1111 


8 E 列、 H 列も同樹こ、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選び、番号を入力する 



入力した6 
クリックしてね！ 


9 W 下の画面が表示された S [ OK ] をクリックする 



もう一枚のパターンが EP 刷され、自動で 
へッドの位置が調整されます。 


10 w 下のパターンが EI 1 刷をれたんヘッド位置調整が究 
了します 


■ 


■ 


6 



画面が自動的に表示されて、パターンの EI 1 刷が始 
まる 



E 口刷が開始されるまでに約10秒 
かか0まず。 


へッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプが 
オレンジ色に11回点滅します。 

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参 
照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。 


これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたについては『昼本操作ガイド』を参照して<ださい。 


Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標でず。 

本紙では 、 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Millennium Edition、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、 Windows 98 と略して記載しています。 

























































































































































































